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Назначение
Выключатели автоматические серии ВА 67-29, совре-
менные малогабаритные аппараты модульного испол-
нения, предназначены для защиты электрических цепей 
и электрооборудования от перегрузок и коротких замы-
каний (сверхтоков), а также для оперативного включения 
и отключения электрооборудования. Рабочее напряже-
ние на один полюс 230 В частотой 50 Гц. Выпускаются как 
в однополюсном исполнении, так и в виде блоков: двух-, 
трех-, и четырехполюсном исполнений. 

Характеристики электромагнитных расцепителей 
определяющих порог их срабатываний при защите от ко-
ротких замыканий делятся на три группы:

B - применяются в старом жилом фонде и обществен-
ных зданиях, где установлены алюминевые провода, 
а также для защиты групповых цепей освещения;

С - применяются в групповых и распределительных 
цепях розеток и освещения;

D - применяются для защиты электродвигателей, 
трансформаторов и другого силового оборудования.

Выключатели автоматические рекомендуются к уста-
новке в этажные щиты и вводно-распределительные 
устройства жилых, общественных и производственных 
зданий.

Выключатели могут использоваться в цепях постоян-
ного тока напряжением до 48 В на полюс и токе нагруз-
ки не менее 10 мА.

Принцип действия
При перегрузке величина тока в цепи повышается, что 

приводит к нагреву биметаллической пластины.  Пласти-
на, изгибаясь, толкает рычаг расцепителя и выключает 
автоматический выключатель.

Автоматический выключатель серии ВА 67-29

Преимущества
• Выключатель может комплектоваться дополнитель-
ными устройствами и аксессуарами с возможностью 
простой и самостоятельной установки: 

 − контакт состояния КС 67 (стр. 37 )
 − сигнальная лампа ЛС 67 (стр. 33 )
 − розетка РД 67 (стр. 35)

• Широкий диапазон рабочих температур от –40°С 
до +50°С.

Структура условного обозначения

Серия

Характеристика электромагнитного 
расцепителя: B, C, D

ВА 67–29 Х1 Х2 Х3 

Число полюсов: 1, 2, 3, 4

Наименование

Номинальный ток, А: от 0,5 до 63

При возникновении короткого замыкания, ток в зоне  
защиты многократно возрастает. Проходя через катуш-
ку  электромагнитного расцепителя ток короткого замы-
кания значительно увеличивает ее магнитное поле, что 
приводит к перемещению сердечника, воздействующе-
го на рычаг  механизма независимого расцепителя. В ре-
зультате подвижный контакт отходит от неподвижного 
и цепь разрывается.
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Унифицированный кор-
пус с возможностью под-
ключения дополнительных 
устройств: не требует раз-
бора, возможность само-
стоятельного подключения.

Нагрузку можно подклю-
чать как к верхним, так 
и к нижним зажимам.

Наплавка из серебросо-
держащего композита по-
вышает износостойкость 
контактной группы и сни-
жает переходное сопро-
тивление.

Защита теплового расце-
пителя от изменений за-
водских настроек осущест-
вляется плексигласовой 
вставкой. 

Защелка с фиксацией – 
облегчает монтаж на DIN-
рейку.

Насечки на контактных  за-
жимах снижают тепловые 
потери и увеличивают ме-
ханическую устойчивость 
соединения.

Увеличенный размер го-
ловки винта с универсаль-
ным шлицом (+,–) облегча-
ет монтаж и предотвраща-
ет выпадение винтов при 
установке.

Конструкция выключателя 
предусматривает два типа 
защиты: от перегрузки и ко-
роткого замыкания, что су-
щественно повышает защи-
щенность распределитель-
ных и групповых цепей.

С 63
240V 50 Гц

4500 А
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Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ2007 ИШЖТ. 641283.014ТУ

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400

Номинальный ток In , А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63

Предельная отключающая способность, А 4 500

Напряжение постоянного тока на 1 полюс, В 48

Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя B, C, D

Число полюсов 1, 2, 3, 4

Условия эксплуатации УХЛ4

Степень защиты выключателя IP 20

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000

Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм² 25

Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 0,3÷0,5

Масса 1 полюса, кг 0,1

Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +50

Коэффициент нагрузки на  1 полюс выключателя 
в зависимости от температуры среды.

Коэффициент нагрузки при плотной установке 
выключателей в распредустройстве.
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 Технические характеристики

Технический раздел

Для определения расчетного тока нагрузки автоматических выключателей (IP) приведены следующие графики:

Изменение расчетного тока нагрузки в зависимости от 
количества полюсов выключателей в замкнутом объеме 
электрощита (m) и температуры окружающей среды (t оC) 
определяется по формуле:

 IP = 1,13 x In
x kн

m x kн
t , 

где kн
m и kн

t - соответственно коэффициенты нагрузки 
по плотности установки и по температуре окружающей 
среды.
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 Время-токовые характеристики расцепителя
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 Изменение номинального тока в зависимости от температуры окружающей среды

Температура окружающей среды, оС

Номинальный ток In, A -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

1 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1 0,93 0,88
2 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2 1,90 1,80
3 4,05 3,90 3,75 3,60 3,45 3,30 3,15 3 2,80 2,60
4 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4 3,70 3,50
5 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5 4,70 4,50
6 8,10 7,80 7,50 7,20 6,90 6,60 6,30 6 5,60 5,30
8 11,20 10,60 10,00 9,60 9,20 8,80 8,40 8 7,40 7,00

10 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10 9,30 8,80
13 17,70 17,00 16,30 15,60 15,00 14,30 13,70 13 12,00 11,40
16 21,60 20,80 20,00 19,20 18,40 17,60 16,80 16 14,90 14,00
20 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20 18,60 17,60
25 33,90 32,60 31,30 30,00 28,80 27,50 26,30 25 23,20 22,00
32 43,20 41,60 40,00 38,40 36,80 35,20 33,60 32 30,00 28,20
40 54,00 52,00 50,00 48,00 46,00 44,00 42,00 40 37,20 35,20
50 67,50 65,00 62,50 60,00 57,50 55,00 52,50 50 46,50 44,00
63 85,00 82,00 78,80 75,60 72,50 69,30 66,20 63 58,60 55,40

 Стандартная время-токовая зона по ГОСТ Р 50345-99

 Уточненные параметры время-токовой зоны

Испытание Тип хар-ки мгновенного 
расцепления

Испытательный 
ток

Начальное 
состояние

Пределы времен расцепления 
или нерасцепления

Требуемый 
результат

d

B 3,00 In

Холодное

0,1с < t < 45 с ( In ≤ 32 А)
0,1с < t < 90 с ( In > 32 А)

РасцеплениеC 5,00 In
0,1с < t < 15 с ( In ≤ 32 А)
0,1с < t < 30 с ( In > 32 А)

D 10,00 In
0,1с < t < 4 с ( In ≤ 32 А)
0,1с < t < 8 с ( In > 32 А)

 Пределы превышения температуры по ГОСТ Р 50345-99

Испытание Тип хар-ки мгновенного 
расцепления Испытательный ток Начальное 

состояние
Пределы времен расцепления или 

нерасцепления
Требуемый 
результат

a B, C, D 1,13 In Холодное t ≥ 1ч (при In ≤ 63 А) Без расцепления
b B, C, D 1,45 In Теплое t < 1ч (при In ≤ 63 А) Расцепление

c B, C, D 2,55 In Холодное 1с < t < 60 с (при In ≤ 32 А)
1с < t <120 с (при In > 32 А) Расцепление

d
B 3,00 In

Холодное t ≥ 0,1 с Без расцепленияC 5,00 In

D 10,00 In

e
B 5,00 In

Холодное t < 0,1 с РасцеплениеC 10,00 In

D 14,00 In

Параметры стандартной время-токовой зоны в ГОСТ Р 
50345-99 установлены для контрольной температуры ка-
либровки,  равной 30 oС.
Для стандартной время-токовой зоны установлены сле-
дующие условные параметры:
• условное время, равное 1 ч для выключателей с но-
минальным током до 63 А включительно;

• условный ток нерасцепления (Int) - установленное зна-
чение тока, которое выключатель способен проводить 
за условное время без расцепления: Int = 1,13 In;
• условный ток расцепления (It) - установленное зна-
чение тока, вызывающее расцепление выключателя 
в пределах условного времени: It = 1,45 In

Части Превышение температуры, 0С

Выводы для внешних соединений 60

Наружные части, к которым возможно касание при ручном управлении выключателем, органы управления, 
выполненная из изоляционного материала, и металлические связи между изолированными органами 
управления нескольких полюсов

40

Наружные металлические части органов управления 25

Прочие наружные части, части выключателя, непосредственно соприкасающиеся с монтажными поверхностями 60
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Внешний  вид Код товара Наименование Номинальный 
ток, A

Характеристика 
срабатывания 
расцепителя

Количество изделий
в групповой 

упаковке
в транспортной 

упаковке
243595 ВА 67-29 1Р 1 А 1 В 12 240
243596 ВА 67-29 1Р 2 А 2 В 12 240
243597 ВА 67-29 1Р 3 А 3 В 12 240
138070 ВА 67-29 1Р 4 А 4 В 12 240
243598 ВА 67-29 1Р 5 А 5 В 12 240
121097 ВА 67-29 1Р 6 А 6 В 12 240
243599 ВА 67-29 1Р 8 А 8 В 12 240
121098 ВА 67-29 1Р 10 А 10 В 12 240
243600 ВА 67-29 1Р 13 А 13 В 12 240
121099 ВА 67-29 1Р 16 А 16 В 12 240
138013 ВА 67-29 1Р 20 А 20 В 12 240
121100 ВА 67-29 1Р 25 А 25 В 12 240
243601 ВА 67-29 1Р 32 А 32 В 12 240
243604 ВА 67-29 1Р 40 А 40 В 12 240
243605 ВА 67-29 1Р 50 А 50 В 12 240
243606 ВА 67-29 1Р 63 А 63 В 12 240
121075 ВА 67-29 1Р 0,5 А 0,5 С 12 240
121074 ВА 67-29 1Р 1 А 1 С 12 240
121076 ВА 67-29 1Р 1,6 А 1,6 С 12 240
121077 ВА 67-29 1Р 2 А 2 С 12 240
121078 ВА 67-29 1Р 2,5 А 2,5 С 12 240
121079 ВА 67-29 1Р 3 А 3 С 12 240
121080 ВА 67-29 1Р 4 А 4 С 12 240
121081 ВА 67-29 1Р 5 А 5 С 12 240
121082 ВА 67-29 1Р 6 А 6 С 12 240
121083 ВА 67-29 1Р 8 А 8 С 12 240
121084 ВА 67-29 1Р 10 А 10 С 12 240
121085 ВА 67-29 1Р 13 А 13 С 12 240
121086 ВА 67-29 1Р 16 А 16 С 12 240
121087 ВА 67-29 1Р 20 А 20 С 12 240
121088 ВА 67-29 1Р 25 А 25 С 12 240
121089 ВА 67-29 1Р 32 А 32 С 12 240
121090 ВА 67-29 1Р 40 А 40 С 12 240
121091 ВА 67-29 1Р 50 А 50 С 12 240
121092 ВА 67-29 1Р 63 А 63 С 12 240
243608 ВА 67-29 1Р 1 А    1 D 12 240
121093 ВА 67-29 1Р 2 А 2 D 12 240
243609 ВА 67-29 1Р 3 А 3 D 12 240
121094 ВА 67-29 1Р 4 А 4 D 12 240
243610 ВА 67-29 1Р 5 А 5 D 12 240
138014 ВА 67-29 1Р 6 А 6 D 12 240
243611 ВА 67-29 1Р 8 А 8 D 12 240
121095 ВА 67-29 1Р 10 А 10 D 12 240
243612 ВА 67-29 1Р 13 А 13 D 12 240
121096 ВА 67-29 1Р 16 А 16 D 12 240
243613 ВА 67-29 1Р 20 А 20 D 12 240
138015 ВА 67-29 1Р 25 А 25 D 12 240
138072 ВА 67-29 1Р 32 А 32 D 12 240
138073 ВА 67-29 1Р 40 А 40 D 12 240
138074 ВА 67-29 1Р 50 А 50 D 12 240
138075 ВА 67-29 1Р 63 А 63 D 12 240

Ассортимент
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Внешний  вид Код товара Наименование Номинальный 
ток, A

Характеристика 
срабатывания 
расцепителя

Количество изделий
в групповой 

упаковке
в транспортной 

упаковке
243763 ВА 67-29 2Р 1 А 1 В 6 120
243764 ВА 67-29 2Р 2 А 2 В 6 120
243765 ВА 67-29 2P 3 А 3 В 6 120
243766 ВА 67-29 2P 4 А 4 В 6 120
243767 ВА 67-29 2P 5 А 5 В 6 120
243768 ВА 67-29 2P 6 А 6 В 6 120
243769 ВА 67-29 2P 8 А 8 В 6 120
243770 ВА 67-29 2P 10 А 10 В 6 120
243771 ВА 67-29 2P 13 А 13 В 6 120
243773 ВА 67-29 2P 16 А 16 В 6 120
243775 ВА 67-29 2Р 20 А 20 В 6 120
243776 ВА 67-29 2Р 25 А 25 В 6 120
243777 ВА 67-29 2Р 32 А 32 В 6 120
243778 ВА 67-29 2Р 40 А 40 В 6 120
243779 ВА 67-29 2Р 50 А 50 В 6 120
243780 ВА 67-29 2Р 63 А 63 В 6 120
121102 ВА 67-29 2Р 1 А 1 С 6 120
121103 ВА 67-29 2Р 2 А 2 С 6 120
121104 ВА 67-29 2P 3 А 3 С 6 120
121105 ВА 67-29 2P 4 А 4 С 6 120
121106 ВА 67-29 2P 5 А 5 С 6 120
121107 ВА 67-29 2P 6 А 6 С 6 120
121108 ВА 67-29 2P 8 А 8 С 6 120
121109 ВА 67-29 2P 10 А 10 С 6 120
243772 ВА 67-29 2P 13 А 13 С 6 120
121110 ВА 67-29 2P 16 А 16 С 6 120
121111 ВА 67-29 2Р 20 А 20 С 6 120
121112 ВА 67-29 2Р 25 А 25 С 6 120
121113 ВА 67-29 2Р 32 А 32 С 6 120
121114 ВА 67-29 2Р 40 А 40 С 6 120
121115 ВА 67-29 2Р 50 А 50 С 6 120
121116 ВА 67-29 2Р 63 А 63 С 6 120
243781 ВА 67-29 2Р 1 А 1 D 6 120
243782 ВА 67-29 2Р 2 А 2 D 6 120
243783 ВА 67-29 2P 3 А 3 D 6 120
243784 ВА 67-29 2P 4 А 4 D 6 120
243785 ВА 67-29 2P 5 А 5 D 6 120
243786 ВА 67-29 2P 6 А 6 D 6 120
243787 ВА 67-29 2P 8 А 8 D 6 120
243788 ВА 67-29 2P 10 А 10 D 6 120
243789 ВА 67-29 2P 13 А 13 D 6 120
243790 ВА 67-29 2P 16 А 16 D 6 120
243791 ВА 67-29 2Р 20 А 20 D 6 120
243792 ВА 67-29 2Р 25 А 25 D 6 120
243793 ВА 67-29 2Р 32 А 32 D 6 120
243794 ВА 67-29 2Р 40 А 40 D 6 120
243795 ВА 67-29 2Р 50 А 50 D 6 120
243796 ВА 67-29 2Р 63 А 63 D 6 120
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Внешний  вид Код товара Наименование Номинальный 
ток, A

Характеристика 
срабатывания 
расцепителя

Количество изделий
в групповой 

упаковке
в транспортной 

упаковке
243627 ВА 67-29 3Р 1 А 1 В 4 80
243628 ВА 67-29 3Р 2 А 2 В 4 80
243629 ВА 67-29 3P 3 А 3 В 4 80
243630 ВА 67-29 3P 4 А 4 В 4 80
243631 ВА 67-29 3P 5 А 5 В 4 80
138282 ВА 67-29 3P 6 А 6 В 4 80
243632 ВА 67-29 3P 8 А 8 В 4 80
138283 ВА 67-29 3P 10 А 10 В 4 80
243633 ВА 67-29 3P 13 А 13 В 4 80
121146 ВА 67-29 3P 16 А 16 В 4 80
243634 ВА 67-29 3Р 20 А 20 В 4 80
138284 ВА 67-29 3Р 25 А 25 В 4 80
139858 ВА 67-29 3Р 32 А 32 В 4 80
139859 ВА 67-29 3Р 40 А 40 В 4 80
139860 ВА 67-29 3Р 50 А 50 В 4 80
121147 ВА 67-29 3Р 63 А 63 В 4 80
121118 ВА 67-29 3Р 1 А 1 С 4 80
121119 ВА 67-29 3Р 2 А 2 С 4 80
121120 ВА 67-29 3P 3 А 3 С 4 80
121121 ВА 67-29 3P 4 А 4 С 4 80
121122 ВА 67-29 3P 5 А 5 С 4 80
121123 ВА 67-29 3P 6 А 6 С 4 80
121124 ВА 67-29 3P 8 А 8 С 4 80
121125 ВА 67-29 3P 10 А 10 С 4 80
121126 ВА 67-29 3P 13 А 13 С 4 80
121127 ВА 67-29 3P 16 А 16 С 4 80
121128 ВА 67-29 3Р 20 А 20 С 4 80
121129 ВА 67-29 3Р 25 А 25 С 4 80
121130 ВА 67-29 3Р 32 А 32 С 4 80
121131 ВА 67-29 3Р 40 А 40 С 4 80
121132 ВА 67-29 3Р 50 А 50 С 4 80
121133 ВА 67-29 3Р 63 А 63 С 4 80
243635 ВА 67-29 3Р 1 А 1 D 4 80
243636 ВА 67-29 3Р 2 А 2 D 4 80
243638 ВА 67-29 3P 3 А 3 D 4 80
243639 ВА 67-29 3P 4 А 4 D 4 80
243641 ВА 67-29 3P 5 А 5 D 4 80
121136 ВА 67-29 3P 6 А 6 D 4 80
243642 ВА 67-29 3P 8 А 8 D 4 80
121137 ВА 67-29 3P 10 А 10 D 4 80
243643 ВА 67-29 3P 13 А 13 D 4 80
121138 ВА 67-29 3P 16 А 16 D 4 80
243644 ВА 67-29 3Р 20 А 20 D 4 80
121139 ВА 67-29 3Р 25 А 25 D 4 80
121140 ВА 67-29 3Р 32 А 32 D 4 80
121141 ВА 67-29 3Р 40 А 40 D 4 80
121142 ВА 67-29 3Р 50 А 50 D 4 80
121143 ВА 67-29 3Р 63 А 63 D 4 80



Модульное оборудование

Автоматические выключатели серии ВА 67-29 

12

01

Внешний  вид Код товара Наименование Номинальный 
ток, A

Характеристика 
срабатывания 
расцепителя

Количество изделий
в групповой 

упаковке
в транспортной 

упаковке
243825 ВА 67-29 4Р 1 А 1 В 3 60
243828 ВА 67-29 4Р 2 А 2 В 3 60
243830 ВА 67-29 4P 3 А 3 В 3 60
243831 ВА 67-29 4P 4 А 4 В 3 60
243805 ВА 67-29 4P 5 А 5 В 3 60
243803 ВА 67-29 4P 6 А 6 В 3 60
243674 ВА 67-29 4P 8 А 8 В 3 60
243709 ВА 67-29 4P 10 А 10 В 3 60
243707 ВА 67-29 4P 13 А 13 В 3 60
243705 ВА 67-29 4P 16 А 16 В 3 60
243704 ВА 67-29 4Р 20 А 20 В 3 60
243702 ВА 67-29 4Р 25 А 25 В 3 60
243699 ВА 67-29 4Р 32 А 32 В 3 60

243688 ВА 67-29 4Р 40 А 40 В 3 60
243677 ВА 67-29 4Р 50 А 50 В 3 60
243676 ВА 67-29 4Р 63 А 63 В 3 60
243602 ВА 67-29 4Р 1 А 1 С 3 60
243603 ВА 67-29 4Р 2 А 2 С 3 60
243607 ВА 67-29 4P 3 А 3 С 3 60
243659 ВА 67-29 4P 4 А 4 С 3 60
243660 ВА 67-29 4P 5 А 5 С 3 60
243662 ВА 67-29 4P 6 А 6 С 3 60
243663 ВА 67-29 4P 8 А 8 С 3 60
121149 ВА 67-29 4P 10 А 10 С 3 60
243664 ВА 67-29 4P 13 А 13 С 3 60
121150 ВА 67-29 4P 16 А 16 С 3 60
243665 ВА 67-29 4Р 20 А 20 С 3 60
243666 ВА 67-29 4Р 25 А 25 С 3 60
243668 ВА 67-29 4Р 32 А 32 С 3 60
243670 ВА 67-29 4Р 40 А 40 С 3 60
243671 ВА 67-29 4Р 50 А 50 С 3 60
243673 ВА 67-29 4Р 63 А 63 С 3 60
243826 ВА 67-29 4Р 1 А 1 D 3 60
243827 ВА 67-29 4Р 2 А 2 D 3 60
243829 ВА 67-29 4P 3 А 3 D 3 60
243832 ВА 67-29 4P 4 А 4 D 3 60
243821 ВА 67-29 4P 5 А 5 D 3 60
243804 ВА 67-29 4P 6 А 6 D 3 60
243802 ВА 67-29 4P 8 А 8 D 3 60
243710 ВА 67-29 4P 10 А 10 D 3 60
243708 ВА 67-29 4P 13 А 13 D 3 60
243706 ВА 67-29 4P 16 А 16 D 3 60
243703 ВА 67-29 4Р 20 А 20 D 3 60
243701 ВА 67-29 4Р 25 А 25 D 3 60
243689 ВА 67-29 4Р 32 А 32 D 3 60
243684 ВА 67-29 4Р 40 А 40 D 3 60
243681 ВА 67-29 4Р 50 А 50 D 3 60
243680 ВА 67-29 4Р 63 А 63 D 3 60




